Publikaties
grofkeramiek

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

_26_

ONDERZOEK MET BETREKKING TOT VOORBEWERKING EN
VORMGEVING

Singer, M.J.,
"ontwikkeling van de consistentiemeting van klei”
TNO-nieuws, 6 (1951), 2, P 1.

Singer, M.J.,
"Invloed van stomen op de grofkeramische kleien”
Klei, 1 (1951), 9, P 31.

Singer, M.J.,
"consistentiemeting van klei in de steenindustrie”
Klei, 1 (1951), 11, P 9.

Singer, M.J.,
"Beschouwingen over het ontluchten van klei en de hiervoor
te gebruiken strengpersen”
Klei, 1 (1951), 12, P 37.

Singer, M.J.,
"Een suggestie voor het construeren van doelmatige
kleiwalsen”
Klei, 2 (1952), 1, P 13.

Singer, M.J.,
"Beschouwingen over de stand van het lossingsvraagstuk van
dakpannen”’
Mededeelingen van het Keramisch Instituut TNO, nr. 26
(1952).

Seters, A.W. van, P.H. Dal
"Luchtbepaling in plastische klei”
Klei, 4 (1954), 9, P 305.

Velden, J.H. van der,
"Gegevens betreffende de verwarming van klei met stoom”
Klei, 5 (1955), 5, P 210.

Vermeulen, P.B.C.,
"Een oriéntatie over het mengen in de grofkeramische
industrie”
Klei en Keramiek, 14 (1964), 2, P 45.

Klugt, L.J.A.R. van der,
"Kwaliteitsvermindering van strengpersvormlingen”
Klei en Keramiek, 17 (1967), 1, P 3.

Velden, J.H. van der,
"Analyse van de Pfefferkornproef”
Klei en Keramiek, 29 (1979), 2, P 42.



Rapporten
grofkeramiek

[57]

[58]

[59]

[60]

_27-

ONDERZOEK MET BETREKKING TOT VOORBEWERKING
EN VORMGEVING

Velden, J.H. van der, A.H. de Vries,
”Con51stent1e en watergehalte van kleien bij steenfabricage

met een draaitafelpers”
MT-TNO, rapport, 1975, nr. 75-03781.

Pfefferkorn, K.,
"Ein Beltrag zur Bestimmung der Plastizitdt im Tonen und

Kaolinen”
MT-TNO, rapport, 1975, nr. 75-04841.

Velden, J.H. van der,
"aAnalyse van de Pfefferkornproef”.
MT-TNO, rapport, 1979, nr. 79-01226.

Zwan, J. van der, C.A.M. Siskens,
”Orlenterend onderzoek naar het droogpersen van bakstenen”
MT-TNO, rapport, 1981, nr. 81-0592.



